
Nasz  granulowany węgiel aktywny jest produkowany przez aktywację 
parą wodną ze starannie wybranego węgla z łupin orzecha kokosowego. 

Podobnie jak w oczyszczaniu gazy nadaje się również do oczyszcza-
nia cieczy, uzdatniania wody, kondensacji pary I oczyszczaniu wody w 
przemyśle spożywczym.

Ze względu na wysoce zaawansowaną mikroporowatą strukturę, nasz 
węgiel doskonale nadaje się  do adsorpcji związków wielocząsteczkowych 
zawartych w wodzie oraz innych cieczach.

Wszystkie nasze produkty przechodzą niezbędne badania w tym NSF i 
COA. Testy poparte są certyfikatami, które zapewniają o wysokiej jakości i 
wydajności produktu. Posiadamy również polski certyfikat PZH.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY
•	 Wysoka aktywność i gęstość 
•	 Zoptymalizowana struktura 

porów
•	 Wyjątkowa twardośći 

wytrzymałość
•	 Niska zawartość popiołu

KORZYŚCI
•	 maksymalnie usuwa zaniezyszc-

zenia
•	 Wysoka zdolność adsorpcji
•	 Łatwa obsługa napełniania 

filtrów
•	 Minimalna degradacja produktu 

zapewnia niski spadek ciśnienia

 Cocarb LiquidPro Activated Carbon
 
  Coconut charcoal granular

PRODUCT DETAIL



•	 Woda pitna

•	 Ścieki

•	 woda w basenie

•	 woda w akwarium

•	 kondensacja pary 

•	 woda balastowa

•	 Ultra-czysta woda

•	 Woda do produkcji napojów

•	 produkcja alkoholi

 

500kg Big Bag (polietylenowe worki)

25kg worki.

Inne opakowanie wedle specyfikacji.

SPECIFICATIONS  APPLICATION MANAGEMENT

PACKAGING

 Cocarb 
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Tolerancja wielkości granulatu: 

Oversize minimalna wynosi 5%, I undersize maksymalna wynosi 4%

PARAMETR JEDNOSTKA WARTOSC METODA TESTU

Liczba Jodowa m2 g-1 1100 AWWA B604-90

Gęstość pozorna kg m-3 460 – 520 ASTM D2854

Wilgoć w 
opakowaniu

% Max 5 ASTM D2867

Zawartość popiołu -
max

% Max 3 ASTM D2866

Temperatura zapłonu 0C 350 ASTM D3466

Twardość % 98 ASTM D3802

LIQUIDPRO

IOD 800,  900, 1000, 1100, 1200, 1300

ITEM DESCRIPTION GC 816, GC820, GC830,  GC1230,  GC1240

SIZE IN MESH 8X16, 8X20,  8X30, 12X30, 12X40

SIZE IN MM 1,18-2,36;  0,84-2,36;  0,60-2,36; 0,60-1,70; 0,40-1,70

Customized sizes and IOD are available


